
*AB ülkelerinde kullanılmaz.
*it is not used in  EU countries.
*Это Не Используется В Странах Ес.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE 
STANDART DONANIM

ÖZEL DONANIM OPTIONAL EQUIPMENTS ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MODEL AP 1520/100AP 1020/100 AP 1020/150 AP 1520/150
Basma Gücü Press Power Мощность Пресса 
Maks. Çalışma Basıncı Max.Working Pressure Макс. Рабочеей Давление
Kurs Stroke Ход
Çalışma Genişliği Width of Working Area Ширина Рабочего Места
Alt-Üst Tabla Aralığı Distance Between Tables Растояние Между Столами
İniş Hızı Advance Speed Начальная Скорость 
İş Hızı Working Speed  Рабочая Скорость
Geri Dönüş Hızı Return Speed Скорость Возврата
Alt Tabla Ölçüsü Die Table Dimension Размеры Наковальни
Alt Tabla Deliği Die Table Center Hole Центральное Отверстие Стола Штампа
Motor Gücü Motor Power Масляный Бак
Uzunluk Length Длина 
Genişlik Width Ширина
Yükseklik Height Высота 
Ağırlık Weight Bec

kN 
bar 
mm 
mm 
mm 

mm/sec 
mm/sec 
mm/sec 

mm 
Ø mm 

kW 
mm 
mm 
mm 
kg

1000 
263 
300 

1020 
680 

8 
5 

10 
500 x1020 

100 
7,5 

2110
1000
2300
1900

1000 
263 
300 

1520 
680 

8 
5 

10 
500 x1520 

100 
7,5 

2110
1000
2300
2500

1500 
244 
300 

1020 
610 

9 
5 

10 
600 x1020 

100 
11 

2650
1000
2450
2400

1500 
244 
300 

1520 
610 

9 
5 

10 
600 x1520 

100 
11 

2650
1000
2450
3100

•	 Top gooseneck pressbrake die and holders
•	 Bottom die with 5 face prism
•	 Adjustment system for taking down or up the table 
•	 Pressure gradeless adjustment
•	 Stroke stepless adjustable system
•	 Adequate work space for large sheet metal
•	 Two hand working control

•	 Üst abkant sac kıvırma kalıbı ve tutucular
•	 5 ağızlı alt kalıp
•	 Tabla indirme kaldırma tertibatı
•	 İstenilen basınç ayar imkanı
•	 İstenildiği an her pozisyonda durdurulabilir piston 

(strok ayarı)
•	 Büyük sacları kıvırmak için büyük geçiş alanı
•	 Çift elle kontrol

•	 Гусеобразный верхний пуансон
•	 Нижняя матрица с 5-ю ручьями
•	 Система для подъема или опускания стола
•	 Градуированная регулировка давления
•	 Ступенчатая система регулировки величины хода
•	 Достаточное рабочее пространство для больших 

листов
•	 Управление ручное в 2-е руки

•	 Дополнительно корытообразная матрица
•	 Нижняя форма с различными углами
•	 Нижний стол с т-образными пазами для крепления
•	 Работа с педальным управлением
•	 По спец заказу высокоскоростная система

•	 Optional Panbrake Die
•	 Down mould with different angles 
•	 Down Table Special T-Slots
•	 Working with footpedal
•	 Special order of high speed working system*

•	 Ekstra üst kalıp (parçalı, bıçaklı olabilir)
•	 Değişik açılarda alt kalıp
•	 Özel T- kanalları
•	 Ayak pedalı ile çalışma imkanı
•	 İsteğe göre ilerleme hızları*

AP
Garaj Tipi Abkant Presler / Garage Type Press Brakes 
Универсальный гидравлический пресс

•Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.
•All technical specifications are subject to change without notice.
•Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Standart Donanım (strok ayarı)
Standard Equipment (stroke adjustment)
Стандартное Оснащение
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